


 	
   	   	
 			
	

		
	  	
	  
 
	  
	  
			
				
									
						Logga in
						
						
			

	
						
				
						Välj språk
								In english
	På svenska
	In german

			
						


				

			
					
	  

		
		
		  	Produkter						
						
							
							
									Ejektorer

	Ejektor Mini 1
	Ejektor Mini Slim
	Ejektor Midi 1
	Ejektor Midi 2
	Ejektor Midi 1 x Xi40-2 ES
	Ejektor Midi 1 x Xi40-2 ES AQR


	Sugkoppar special

	Sugkopp modell CI
	Sugkopp modell P


	Uppfästningsprodukter

	Låsbar kulled
	Fäströr med klämma
	Gängrör med skottmuttrar
	Vinkeladapter 3/8 M8
	Skottgenomföringar med inv. gänga


	Fjäderben

	Rostfria fjäderben
	Rotationsfria rostfria Fjäderben


	Ventiler, regulatorer och styrutrustning

	Vakuumvakt Pneumatisk (NC)
	Signalöga Pneumatiskt
	Manuell Vakuumventil med spärr
	Manuell 5/3-ventil stängt mittläge
	Tryckstyrda ventiler serie 70
	Magnetventiler serie 70
	Magnetventiler Inline
	Luftberedning



	Armatur

	Dubbelnipplar
	Muffar med invändig gänga
	Reduceringsnipplar
	Slangnipplar
	Slangklämmor
	Förgreningsnippel plast
	T-rör inv. gänga
	Skottgenomföringar med inv. gänga


	Slang

	Stålspiralarmerad PVC-slang
	Polyeter-PU slang


	Trycklufts- och vakuumkopplingar

	Push-in rak
	Push-in L
	Push-in L Skarv
	Push-in T 
	Push-in T skarv
	Push-in Y skarv
	Push-in rak skarv
	Push-in adapter
	Push-in rak red
	Push-in plugg


								
							

						

				
					
	Om oss
	Ladda ner
	Kontakt


		
 
		
 	
 	
 
    	
    	
 	

 	
 	
   	
	   	
	   	
		   	
		  


  		
 

  		
		  		
	  		
		    	Oops, sidan saknas!

		    	

					Sidan du söker saknas. Klicka här för att komma till startsidan.

	  		
 
  			
  		
 
 
   	
 
 	
 
 	
 	
	
		
		

		
		  	
  	  	Belker Vakuumteknik AB
Strågatan 5
653 43 Karlstad

Tel: 054-55 80 90

Mail: info@belker.se
Order: order@belker.se
  	  

  	  	
 	  
		  	
  	  	Belker Vakuumteknik AB
Gamla Allén 19D
443 31  LERUM

Tel: 0302-667790
Mail: info@belker.se
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