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Ejektor Mini 1

Material Acetal Ljudnivå 66–70 dBA Vikt 75g Temperaturområde -10–50° C
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Beställningsinformation
Artikelnummer Benämning Egenskap

VP04.002P Ejektor mini med Vakuumkassett Pi12-2 Lågt drivtryck

VP04.002PA Ejektor mini med Vakuumkassett Pi12-2 med backventil Lågt drivtryck

VP04.002S Ejektor mini med Vakuumkassett Si08-2 Högt vakuumflöde

VP04.002SA Ejektor mini med Vakuumkassett Si08-2 med backventil Högt vakuumflöde

VP04.002X Ejektor mini med Vakuumkassett Xi10-2 Djupt slutvakuum

VP04.002XA Ejektor mini med Vakuumkassett Xi10-2 med backventil Djupt slutvakuum
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Ejektor Mini 1

Drivtryck Luftförbrukning Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) Max Vakuum

Mpa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

0,45 0,42 0,75 0,61 0,45 0,28 0,19 0,15 0,11 0,07 0,043 0,003 92

0,50 0,46 0,75 0,63 0,49 0,33 0,19 0,15 0,11 0,07 0,045 0,011 94

0,60 0,54 0,74 0,63 0,53 0,42 0,30 0,16 0,11 0,08 0,041 0,01 93

Drivtryck Luftförbrukning Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) Max Vakuum

Mpa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa

0,40 0,31 0,71 0,53 0,34 0,26 0,18 0,09 0,01 - 60

0,50 0,38 0,77 0,61 0,43 0,29 0,23 0,15 0,08 0,01 70

0,60 0,44 0,77 0,67 0,51 0,33 0,23 0,16 0,12 0,08 75

Drivtryck Luftförbrukning Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) Max Vakuum

Mpa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa

0,17 0,30 0,57 0,40 0,22 0,15 0,07 - - - - 49

0,31 0,47 0,68 0,60 0,44 0,27 0,19 0,14 0,10 0,06 0,03 90

0,60 0,79 0,62 0,61 0,54 0,47 0,40 0,34 0,26 0,16 0,02 84

Drivtryck Luftförbrukning Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa)

Mpa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0,45 0,42 0,15 0,30 0,60 1,10 1,60 2,30 3,50 5,30 9,60

0,50 0,46 0,14 0,30 0,60 1,00 1,60 2,30 3,50 5,30 8,90

0,60 0,54 0,15 0,30 0,50 0,80 1,30 2,00 3,10 4,80 8,70

Drivtryck Luftförbrukning Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa)

Mpa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70

0,40 0,31 0,16 0,39 0,72 1,20 1,90 3,90 -

0,50 0,38 0,14 0,34 0,65 1,00 1,50 2,40 4,60

0,60 0,44 0,14 0,31 0,55 0,90 1,40 2,10 3,10

Drivtryck Luftförbrukning Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa)

Mpa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80

0,17 0,30 0,28 0,56 1,13 2,13 - - - -

0,31 0,47 0,17 0,32 0,58 1,10 1,80 2,70 4,00 6,40

0,60 0,79 0,21 0,35 0,53 0,85 1,15 1,40 1,90 2,90

Din Representant

VP04.002P / VP04.002PA

VP04.002S / VP04.002SA

VP04.002X / VP04.002XA
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Prestanda


